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ETR — KeraSoy Pillar

Inf

Descrierea produsului

KeraSoy Pillar este un amestec dezvoltat special pentru fabricarea lumanarilor de tip Pillar (cilindrice,
autoportante). Este potrivit pentru amestecare ulterioara cu parfumuri si coloranti solubili in ulei. Amestecul
Kerasoy Pillar este biodegradabil si prietenos cu veganii. Nu se folosesc produse de origine animald, iar
produsul nu a fost testat pe animale.

Din cauza raspandirii culturilor de soia modificate genetic pe piatd, nu putem garanta surse in intregime
non-OMG, dar ne straduim sa aprovizionam materie prima non-OMG ori de cate ori este posibil.

Proprietati fizice

Test Metoda Specificatie Tipic
Punct de congelare °C ASTM D938 43-52 47.0
Viscozitate @ 100°C ASTM D445 7-10 8.4 cSt
Penetrare @ 25°C ASTM D1321 25-40 32 dmm
Culoare ASTM D1500 1 Max 0.7

Note ale producatorului

KeraSoy Pillar nu necesitd aditivi, cu exceptia parfumului si colorantului dorite de catre producatorul de
luménari. Lumanarile vechi sau partiale pot fi retopite si ceara reutilizatda, dar este recomandat sa nu se
incalzeasca ceara peste 85°C sau pentru perioade indelungate de timp. Cerurile trebuie depozitate ntr-un loc
racoros, uscat, ferit de caldurd directd, lumina soarelui si umezeala.

Mulaje
Mulajele trebuie sa fie curate si lipsite de contaminanti. Acestea trebuie sa fie cel putin la temperatura camerei,
desi preincalzirea la aproximativ 45-50°C poate fi benefica.

Culoare

Majoritatea colorantilor functioneaza cu KeraSoy Pillar: pudrd, lichid, fulgi, blocuri etc. Atunci cand folositi
coloranti pudra, Tncalziti ceara la aproximativ 75°C, adaugati colorantul si amestecati pana se dizolva. Colorantii
pudra pot fi de asemenea dizolvati in parfum si apoi adaugati in ceara topitd; asigurati-va ca colorantul s-a
dizolvat complet Tnainte de a-I adduga. Cand folositi coloranti pudra dizolvati in parfum, coloranti lichizi sau
blocuri de culoare, incalziti ceara la 70°C. Daca doriti ca lumanarea sa fie mai inchisa la culoare sau mai
“bogata”, adaugati putin colorant negru n culoarea folosita.

Parfum

KeraSoy Pillar a fost conceput pentru dozaje de parfum intre 5 — 10%. Este puternic recomandat parfumul
dezvoltat special pentru utilizarea cu ceruri naturale. Marimea si adancimea bazinului de ardere afecteaza n
mare masura emisia de parfum, astfel incat alegerea corecta a fitilului este esentiala. Unele parfumuri pot
reactiona necorespunzator cu ceara, cauzand scaderea prin transpiratie (“bleeding”), finisaje de suprafata
neplacute sau o calitate slaba a flacarii. Acest fenomen s-a dovedit a fi accentuat atunci cand se folosesc
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parfumuri concepute special pentru lumanari din ceara de parafina.

Cerurile naturale necesita, de regula, fitiluri de dimensiuni mai mari decat cerurile traditionale de parafina.
Parfumul, culoarea si configuratia lumanarii au un impact major asupra alegerii optime a fitilului. Un fitil prea
mare poate cauza funingine, timpi de ardere accelerati si scurgeri de ceara pe la marginea lumanarii
(“guttering”). Un fitil prea mic va cauza “tunelare” si va produce o flacara mai mica. Mentineti fitilurile taiate la ¥4
inch (aprox. 6 mm). Daca observati o calitate slaba sau instabilitate a flacarii, incercati un alt tip de fitil. Testul de
ardere trebuie efectuat dupa ce lumanarea a stat 48 de ore de la turnare.

Topire

Temperaturile ridicate temporare (pana la 90°C) nu au niciun efect advers, atata timp cat ceara este racita rapid
Tnapoi. Temperaturile mai mari pot cauza decolorarea cerii. Ldsati ceara s se raceasca pana la temperatura de
turnare dorita, adaugati parfumul si amestecati bine. Asigurati-va ca amestecati/agitati ceara in timpul topirii.
Evitati folosirea recipientelor Pillar care contin cupru si zinc, deoarece acestea pot accelera decolorarea. Otelul
inoxidabil este materialul de preferat, desi otelul moale este acceptabil. Sondele digitale de temperatura sunt
usor accesibile si reprezinta o optiune mai sigura decat termometrele traditionale cu mercur si sticla.

Turnare

Temperaturile de turnare pot varia n functie de tipul si dimensiunea mulajului, de parfumul si colorantul folosit si
de efectele dorite de producdtorul de lumanari. O desprindere mai buna din mulaje poate fi obtinuta prin turnare
la o temperatura de aproximativ 55 — 65°C, desi acest lucru va depinde de dimensiunea si forma lumanarii
produse. Parfumul trebuie adaugat si amestecat imediat inainte de turnare, acolo unde este posibil practic.
Daca intampinati dificultati legate de temperatura de turnare, incercati o temperatura mai mica sau mai mare, in
trepte de 5 — 10°C. Luati In considerare turnarea in mulaje preincalzite pentru proprietati imbunatatite de
desprindere.

Turnare dubla (Double-Pour)

KeraSoy Pillar este formulat pentru a necesita o singura turnare; totusi, pentru unele lumanari Pillar mari este
necesara o completare (“top-up”) pentru a obtine cea mai buna suprafata a lumanarii. O cantitate mica de ceara
la o temperatura putin mai ridicata decat cea la care a fost turnata luménarea poate fi folosita pentru
completare, Tnainte ca lumanarea sa se raceasca complet (turnarea completarii dupa ce luménarea s-a racit
complet poate duce la o aderenta redusa la corpul lumanarii Pillar).

Racirea lumanarii
Raciti lumanarile netulburate la temperatura camerei (aproximativ 25°C). Lumanarile trebuie lasate sa stea
netulburate timp de 48 de ore Tnainte de testul de ardere.

Testul de ardere

Verificati fitilul. Testati arderea lumanarii pentru diametrul bazinului de ardere si pentru efectul de “ciupercuta”
(“mushrooming”), dupa ce aceasta s-a racit timp de 48 de ore. Efectul de ciupercuta apare atunci cand carbonul
si/fsau alte substante se acumuleaza la capatul fitilului, interferdnd cu combustia. Acest fenomen poate cauza
funingine si mirosuri neplacute. Incercati diferite fitiluri pana cand obtineti diametrul dorit al bazinului de ardere si
o flacara curata.

Fiecare combinatie de dimensiune, ceard, colorant, parfum si fitil trebuie testatd pentru calitatea arderii
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