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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Identificatorul produsului
Colorant pentru lumanari
Numar articol/ Denumire comerciala 5810-74
UFI DT8W-TNNK-U107-FNO04

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizare generala Colorarea hidrocarburilor, cerurilor, uleiurilor si grasimilor

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Identificarea societatii/intreprinderii

Nume bekro chemie GmbH & Co. KG
Strada/Nr.: Industriestrasse 104

Localitate D-66802 Ueberherrn

Telefon # +49 6836 9198 0

Fax # +49 6836 9198 10

E-mail info@bekro.de

1.4 Numar de telefon de urgenta
Nume Bekro Chemie GmbH (Lu - Joi 8.00 - 16.30, Vi 8.00 - 14.30)
Telefon # +49 6836 9198 0

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Clasificare conform regulamentului CE 1272/2008 (CLP)

Skin Sens. 1; H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

2.2 Elemente de etichetare

Cuvant de avertizare Atentie
Natura pericolului GHSO07 Semn de exclamare

Fraze de pericol
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Masuri de siguranta
P261 Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.

P272 imbracamintea de lucru contaminata nu trebuie scoasa de la locul de munca.

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/fetei.
P321 Tratament specific (a se vedea ### pe aceasta eticheta).

P363 Spalati imbracamintea contaminata inainte de reutilizare.

P501 Eliminati continutul/recipientul ca deseu periculos.
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P302+P352 1n caz de contact cu pielea: Spalati cu multa apa/sapun.
P333+P313 n caz de iritare a pielii sau eruptie cutanata: Consultati medicul.

Componente periculoase pentru etichetare
C.l. Solvent Blue 63

Dispozitii speciale privind etichetarea anumitor amestecuri

2.3 Alte pericole

SECTIUNEA 3: Compozitielinformatii privind ingredientele

3.1 Substante
Amestec de ceruri, agenti coloranti si aditivi

3.2 Amestecuri

Ingrediente periculoase

C.l. Solvent Blue 63: 1 % - 2,49 %

Numar CAS: 6408-50-0

EINECS / ELINCS / NLP: 229-059-2

Clasificare conform regulamentului CE 1272/2008 (CLP):
Aquatic Chronic 4; H413 / Skin Sens. 1A; H317

Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Informatii generale Daca va simtiti rau, solicitati asistenta medicala.

n caz de inhalare Mutati victima la aer curat. Solicitati asistenta medicala in caz de probleme.

n caz de contact cu pielea Spalati bine pielea cu apa si sapun.

Dupa contactul cu ochii Clatiti imediat ochii cu multa apa curenta timp de 10 pana la 15 minute,
tinand pleoapele deschise. Solicitati asistenta medicala daca iritarea
persista.

Dupa inghitire Nu provocati voma. Clatiti imediat gura si beati multa apa. Solicitati

tratament medical in caz de probleme.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, acute si intarziate

Simptome Nu sunt disponibile date

4.3 Indicatii privind asistenta medicala imediata si tratamentul special necesar

Informatii pentru medic Nu sunt disponibile date

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate Dioxid de carbon, jet de apa pulverizata, praf de stingere, spuma.
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Mijloace de stingere care nu trebuie Jet de apa direct (plin)

utilizate din motive de siguranta

5.2 Pericole speciale care rezulta din substanta sau amestec
Produsi de ardere posibili Oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon si dioxid de carbon

5.3 Recomandari pentru pompieri

Echipament de protectie special pentru  Purtati aparat de respirat autonom.

pompieri

Informatii suplimentare Nu permiteti patrunderea apei utilizate pentru stingere n sistemul
de canalizare, sol sau cursuri de apa. Nu permiteti patrunderea
apei de stingere in apele de suprafata sau subterane. Apa de
stingere contaminata trebuie eliminatad conform reglementarilor
autoritatilor.

SECTIUNEA 6: Masuri in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Evitati formarea prafului. Nu inspirati praful. Tn cazul formarii prafului, utilizati o masca de praf. Feriti de surse de
aprindere — fumatul interzis. Evitati contactul cu pielea, ochii si imbracamintea.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator
Nu permiteti patrunderea n apele subterane, apele de suprafata sau canalizare. Trebuie evitata dispersarea in mediul
fnconjurator.

6.3 Metode si materiale pentru izolare si curatare

Adunati produsul varsat cu faras si perie. Evitati formarea prafului. Se recomanda un aspirator industrial pentru a evita
formarea prafului. Curatati zonele murdare cu un produs de curatare casnic obisnuit.

6.4 Trimitere la alte sectiuni
Echipament de protectie personala: a se vedea sectiunea 8, Eliminare: a se vedea sectiunea 13

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1 Precautii pentru manipularea in siguranta

Recomandari privind manipularea in Evitati contactul cu ochii si pielea. in timpul utilizarii, nu mancati, nu

siguranta beati, nu fumati, nu inspirati. Asigurati-va ca exista un schimb de aer
suficient si/sau ca spatiile de lucru sunt ventilate prin aspirare. Evitati
formarea prafului.

7.2 Conditii pentru depozitarea in siguranta, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte privind spatiile de Feriti de surse de aprindere si caldura. Depozitati intr-un loc racoros si
depozitare si containerele uscat. Depozitati Tntr-un spatiu bine ventilat. Pastrati containerul bine
inchis. Protejati de lumina directa a soarelui.

Clasa de depozitare 11

7.3 Utilizari finale specifice

Utilizare generala Colorarea hidrocarburilor, cerurilor, uleiurilor si grasimilor

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/lprotectia personala
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8.1 Parametri de control

8.2 Controale ale expunerii

Protectie respiratorie n conditii de utilizare corecta si normala, protectia respiratorie nu este
necesara. Asigurati o ventilatie buna si/sau un sistem de exhaustare in zona
de lucru. Purtati o masca de praf in caz de praf excesiv.

Protectia mainilor Purtati manusi adecvate — conform normelor DIN/EN 420, EN 388 si EN 374
Partea 1, 3

Protectia ochilor Ochelari de protectie conform EN 166.

Protectia corpului Purtati Tmbracaminte si incaltaminte de protectie adecvate.

Ma&suri generale de protectie si  Feriti de alimente si bauturi. Tn timpul utilizarii, nu mancati, nu beati si nu
igiena fumati. Spalati-va pe maini Tnainte de pauze si dupa lucru. Spalati
Tmbracamintea contaminata Thainte de reutilizare.

SECTIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Forma solid
Culoare verde
Miros caracteristic

Informatii importante privind sanatatea, siguranta si mediul inconjurator
Punct de topire/congelare >60°C/---
Punct de fierbere initial si interval de fierbere  >130 °C /130 °C
Inflamabilitate
Limite de explozie -/ -
Punct de aprindere/interval punct de aprindere > 150 °C /150 °C

Temperatura de aprindere -/ -

pH

Viscozitate 0 mPa.s /0 mPa.s
Solubilitate

Coeficient de repartitie: n-octanol/apa
Presiune de vapori
Densitate si/sau densitate relativa
Densitate relativa a vaporilor
Densitate aparenta
Timp de curgere 4mm (DIN)
Solubilitate Tn apa Produsul este greu solubil in apa.

9.2 Alte informatii

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate Nereactiv
10.2 Stabilitate chimica Produsul este stabil in conditii normale de depozitare.
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10.3 Posibilitatea unor reactii Nu sunt disponibile date
periculoase

10.4 Conditii de evitat

10.5 Materiale incompatibile

10.6 Produsi periculosi de
descompunere

Evitati formarea prafului. Evitati depunerile de praf. Feriti de surse de
aprindere — fumatul interzis. Luati masuri de precautie Tmpotriva
descarcarilor electrostatice.

acizi si baze puternice, agenti oxidanti puternici

Vapori periculosi se pot forma n timpul incendiilor. Tn caz de incendiu se
pot elibera: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon si dioxid de carbon

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind efectele toxicologice

Observatii generale
Nu au fost efectuate teste toxicologice cu amestecul.

Teste toxicologice: componente

1-(methylamino)-4-[(3-methylphenyl)amino]anthraquinone

oral LD50 2000.0 mg/kg OECD 420
Sobolan

Iritatie cutanata: Neiritant OECD 439

Iritatie oculara: Neiritant OECD 437

lepure

Mutagenitatea celulelor germinale negativ OECD 471 (Ames)
Mutagenitate in vitro

Sensibilizare cutanata sensibilizant -

Relatie cantitativa structurd-activitate (QSAR)

11.2 Informatii privind alte pericole
Proprietati de disruptor endocrin Nu sunt disponibile date
Alte detalii Nu sunt disponibile date

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatica Nu sunt disponibile date

Efecte ecotoxicologice: componente

1-(methylamino)-4-[(3-methylphenyl)amino]anthraquinone

Toxicitate Daphnia: EC50(48h) > 100.0 mg/L
Daphnia magna (puricele de apa mare)

Toxicitate pentru microorganisme EC50(72h) > 100.0 mg/L
Pseudokirchneriella subcapitata

12.2 Persistenta si degradabilitate

Text evaluativ
Grad de eliminare
Metoda analitica

Nu sunt disponibile date
Nu sunt disponibile date
Nu sunt disponibile date
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12.3 Potential bioacumulativ
Nu sunt disponibile date

12.4 Mobilitate in sol
Nu sunt disponibile date

12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
Nu sunt disponibile date

12.6 Proprietati de disruptor endocrin
Nu sunt disponibile date

12.7 Alte efecte adverse

Proprietatile ecotoxicologice ale acestui amestec sunt determinate de proprietatile ecotoxicologice ale componentelor
individuale (a se vedea sectiunea 3).

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Produs
Recomandare Eliminati deseurile in conformitate cu legislatia aplicabila. Trebuie evitata dispersarea in
mediul Tnconjurator.
Ambalaj
Recomandare Eliminati deseurile in conformitate cu legislatia aplicabila. Ambalajele necontaminate pot

fi reciclate. Tratati ambalajele contaminate la fel ca substanta Tnsasi.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1 Numar UN
ADR, IATA, IMDG

14.2 Denumirea corecta de transport ONU
Denumire produs: ADR/RID
Denumire de transport: IATA-DGR ~ ---
Denumire de transport: IMDG

14.3 Clasalclasele de pericol pentru transport
Clasa ADR/RID
Cod de clasificare ADR/RID
Clasa IATA-DGR
Subrisc IATA-DGR
Clasa IMDG
Subrisc IMDG

14.4 Grup de ambalare

ADR, IATA, IMDG Nu este necesar ambalaj pentru marfuri periculoase

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator

Poluant marin — IMDG
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EmS
Stivuire si separare

14.6 Precautii speciale pentru utilizator

14.7 Transport maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI
Informatii suplimentare

CE (cantitati exceptate)

Cantitati limitate

Dispozitii speciale

Restrictie tunel

Categorie de transport

Numar Kemmler
Nu este marfa periculoasa n sensul acestor reglementari de transport.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Reglementarillegislatie privind siguranta, sanatatea si mediul specifice substantei sau amestecului
Reglementari nationale

Europa

Germania
Clasa de depozitare 11
Clasa de pericol pentru apa 1

Reglementare privind incidentele

Informatii privind restrictiile de lucru  Respectati restrictiile de angajare pentru tineri. Nu sunt necesare masuri
speciale. Respectati restrictiile de angajare pentru femeile insarcinate
sau care alapteaza.

15.2 Evaluarea sigurantei chimice

Evaluarea sigurantei chimice Nu a fost efectuata nicio evaluare a sigurantei substantei cu
amestecul/substanta.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Fraze de pericol (CLP)
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Motivul modificarii
Revizuire generala
Abrevieri
fara date, nedeterminat sau nu se aplica

REACH Tnregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006)
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OECD Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica

DL50 Doza letald mediana

CL50 Concentratie letala mediana

EC50 Doza eficace mediana

IC50 Concentratie inhibitoare mediana

VCI Verband der chemischen Industrie (Asociatia Industriei Chimice Germane)

CAS Chemical Abstract Service

EINECS Inventarul European al Substantelor Chimice Existente

ELINCS Lista Europeana a Substantelor Chimice Notificate

NLP Substante care nu mai sunt polimeri (No Longer Polymers)

CLP Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea

EG Uniunea Europeana

WGK clasa de pericol pentru apa (conform AwSV, Anexa 1 (5.2))

AGW Limita de expunere profesionala

ADR Acordul European referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase

RID Regulamentul privind transportul feroviar international al marfurilor periculoase

IATA Asociatia Internationala de Transport Aerian

IMDG Codul Maritim International al Marfurilor Periculoase

MARPOL Conventia Internationala pentru Prevenirea Poluarii de catre Nave

EmS Program de urgenta (Emergency Schedules)

PBT persistent, bioacumulativ si toxic

vPvB foarte persistent si foarte bioacumulativ

Informatiile din aceasta fisa cu date au fost stabilite conform celor mai bune cunostinte ale noastre si erau actuale la momentul revizuirii.
Acestea nu reprezinta o garantie a proprietatilor produsului descris in sensul reglementarilor legale privind garantia.



